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Zalecany montaż separatorów 
zanieczyszczeń SpiroTrap 
na powrocie instalacji, 
przed kotłem, agregatem 
chłodniczym.

Separatory rozbieralne
Modele rozbieralne, umożliwiające wyjęcie 
i wyczyszczenie lub wymianę rur SPIRO,  
proponowane są dla instalacji, w których 
przewidywana ilość zanieczyszczeń będzie 
bardzo duża.

spiroVENT®spiroTRAP®

 Wydatek m3/h & l/s Dobrany  
SpiroTrap
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DN050 BE/BF050 HE/HF050

DN065 BE/BF065 HE/HF065

DN080 BE/BF080 HE/HF080

DN100 BE/BF100 HE/HF100

DN125 BE/BF125 HE/HF125

DN150 BE/BF150 HE/HF150

DN200 BE/BF200 HE/HF200

DN250 BE/BF250 HE/HF250

DN300 BE/BF300 HE/HF300

DN350 BE/BF350 HE/HF350

DN400 BE/BF400 HE/HF400

DN450 BE/BF450 HE/HF450

DN500 BE/BF500 HE/HF500

DN600 BE/BF600 HE/HF600

l/s
Ø

Rozbieralne DN 50 do DN 600
Hi-flow rozbieralne: DN 50 do DN 600

Standard: DN 50 do DN 600
Hi-flow: DN 50 do DN 600

Ciśnienie robocze 0 - 10 bar		 Temperatura robocza 0 - 110°C 

Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne ciśnienia i temperatury na indywidualne zamówienie.

* do wspawania dodaj  L (np. BE200L)
	 kołnierzowe dodaj F (np. BE200F)
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050 60 260 350 125 395 3,5 12,5 3,0 7 25 11,8 BE050 BF050 555 7 25 11,8 HE050 HF050

065 76 260 350 135 395 5,5 20 2,7 11 40 11,6 BE065 BF065 555 11 40 11,6 HE065 HF065

080 89 370 470 160 515 7,5 27 2,9 15 54 12,4 BE080 BF080 710 15 54 12,4 HE080 HF080

100 114 370 475 170 515 13 47 3,7 26 94 14,6 BE100 BF100 710 26 94 14,6 HE100 HF100

125 140 525 635 215 690 20 72 4,2 40 144 16,8 BE125 BF125 970 40 144 16,8 HE125 HF125

150 168 525 635 230 690 30 108 4,9 60 215 19,4 BE150 BF150 970 60 215 19,4 HE150 HF150

200 219 650 775 285 900 50 180 5,8 100 360 23,1 BE200 BF200 1240 100 360 23,1 HE200 HF200

250 273 750 890 345 1145 80 288 6,9 160 575 27,7 BE250 BF250 1645 160 575 27,7 HE250 HF250

300 324 850 1005 405 1360 113 405 7,7 225 810 31,0 BE300 BF300 1955 225 810 31,0 HE300 HF300

Standard; nom. 1,5 m/s

nom. = 1,5 m/s maks. = 3 m/s

Hi-flow; nom. 3 m/s

Mosiężne, pionowe: 22 mm do 1”

Mosiężne, poziome: 22 mm do 2”

Dobierając separator o większych przyłączach, zachowujemy ten sam wydatek lecz zmniejszamy 
prędkość przepływu, dzięki czemu zyskujemy lepszą separację zanieczyszczeń i niższe spadki 
ciśnienia (zmniejszenie strat energii).

Wielkość (d)
H 

[mm]
h 

[mm]
L 

[mm]
Wydatek

[m3/h]
Wydatek

[l/s]
przy p 

[kPa]
Numer  

katalogowy

 22 mm łączka zacisk. 116 20 106 1,3 0,35 1,3 AE022

 22 mm łączka zacisk., pion. 182 - 104 1,3 0,35 1,5 AE022V

 G ¾ 116 25 85 1,3 0,35 1,3 AE075

 G ¾V 172 - 84 1,3 0,35 1,5 AE075V

 G1 143 35 88 2,0 0,55 1,3 AE100

 G1V 172 - 84 2,0 0,55 2,4 AE100V

 G1¼ 161 40 88 3,6 1,0 1,3 AE125

 G1½ 197 42 88 5,0 1,4 1,3 AE150

 G2 238 58 132 7,5 2,1 1,4 AE200

pion. = na rurociągi pionowe	 Prędkość przepływu ≤ 1m/s
Ciśnienie robocze 0 - 10 bar	 Temperatura robocza 0 - 110°C

Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne 

ciśnienia i temperatury na indywidualne zamówienie.

Wybierz odpowiedni separator SpiroTrap:
1. Wybierz średnicę rurociągu. 2. Wybierz wymagany wydatek (przepływ). 
3. Za pomocą tabeli dobierz właściwy separator.

Standard vs. Hi-flow
Standardowe wyroby stalowe SpiroTrap przeznaczone są dla nominalnej prędkości przepływu do 1,5 m/s. Przy 
wyższych prędkościach, zwiększone turbulencje uniemożliwiają powstanie wystarczającej strefy uspokojenia dla 
optymalnej separacji w standardowej jednostce. Wyższa prędkość przepływu spowoduje również znaczny 
wzrost spadku ciśnienia. Dla instalacji, w których zalecane są wyższe prędkości przepływu (do 3 m/s) zalecane 
jest stosowanie separatorów typu Hi-flow.

=	standard; nominalna  
	 prędkość przepływu do 1,5 m/s

=	wybierz większą Ø lub niższy wydatek

=	Hi-flow zalecany; nominalna  
	 prędkość przepływu do 3 m/s
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SpiroCombi - separatory powietrza i zanieczyszczeń

Spirotech oferuje szeroką gamę separatorów SpiroCombi, zaprojektowanych specjalnie do 
jednoczesnego usuwania powietrza i zanieczyszczeń z instalacji. Urządzenia te w sposób 
ciągły usuwają wolne powietrze, mikropęcherze i zanieczyszczenia z wody instalacyjnej.

Otwarcie zaworu spustowego powoduje szybkie i skuteczne usunięcie zgromadzonych 
zanieczyszczeń. Zajmuje to zwykle kilka sekund.
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Zalety separatora SpiroCombi
 •	 Skutecznie usuwa powietrze  

i mikropęcherze z wody instalacyjnej.
 •	 Wyłapuje i usuwa nawet najmniejsze 

zanieczyszczenia, od 5 µm (0.005 mm) 
wzwyż.

 •	 Zanieczyszczenia mogą być usunięte  
z instalacji bez przerywania jej pracy.

 •	 Brak potrzeby instalowania filtrów, 
zaworów odcinających i obejściowych.

 •	 Bardzo niski, stały spadek ciśnienia.

Patrz także „Ciśnienie statyczne  
i temperatura” na stronie 8.

1.	 Odpowietrznik automatyczny, który nie 
przecieka i nie musi być zamknięty.  
Nagwintowana końcówka umożliwia 
założenie rurki i odprowadzenie gazów 
poza miejsce montażu urządzenia.

2.	 Zaczepy nośne ułatwiają montaż dużych 
separatorów. 

3.	 Specjalna konstrukcja komora powietrznej 
chroni zawór przed zanieczyszczeniami  
i ma wystarczającą wielkość,  
by kompensować wahania ciśnienia.

4.	 Zawór używany do odpowietrzania  
przy napełnianiu instalacji oraz zebrania 
przepływającej piany. 

5.	 Dostępne są różne wielkości i podłączenia. 
Separatory mosiężne z przyłączami 
zaciskowymi lub gwintowanymi na 
rurociągi poziome i pionowe. Separatory 
stalowe z przyłączami kołnierzowymi  
lub do wspawania.

6.	 Zbierające się zanieczyszczenia nie 
zakłócają przepływu.

7.	 Solidna konstrukcja gwarantuje bardzo 
długą żywotność.

8.	 Głównym elementem urządzenia jest 
specjalna rura SPIRO, zaprojektowana do 
optymalnej separacji powietrza  
i zanieczyszczeń przy minimalnych  
oporach przepływu.

9.	 Odpowiednio duża komora kolekcyjna  
nie wymaga częstego otwierania  
zaworu spustowego.

10.	 Zawór spustowy do odprowadzania 
zebranego brudu.



Hi-flow; nom. 3 m/s
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spiroVENT®spiroCOMBI®
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050 60 260 350 630 265 3,5 12,5 3,0 7 25 11,8 BC050 BD050 910 405 7 25 11,8 HC050 HD050

065 76 260 350 630 265 5,5 20 2,7 11 40 11,6 BC065 BD065 910 405 11 40 11,6 HC065 HD065

080 89 370 470 785 345 7,5 27 2,9 15 54 12,4 BC080 BD080 1145 525 15 54 12,4 HC080 HD080

100 114 370 475 785 345 13 47 3,7 26 94 14,6 BC100 BD100 1145 525 26 94 14,6 HC100 HD100

125 140 525 635 1045 480 20 72 4,2 40 144 16,8 BC125 BD125 1570 745 40 144 16,8 HC125 HD125

150 168 525 635 1045 480 30 108 4,9 60 215 19,4 BC150 BD150 1570 745 60 215 19,4 HC150 HD150

200 219 650 775 1315 615 50 180 5,8 100 360 23,1 BC200 BD200 1995 955 100 360 23,1 HC200 HD200

250 273 750 890 1715 815 80 288 6,9 160 575 27,7 BC250 BD250 2680 1295 160 575 27,7 HC250 HD250

300 324 850 1005 2025 970 113 405 7,7 225 810 31,0 BC300 BD300 3190 1550 225 810 31,0 HC300 HD300

Ciśnienie robocze 0 - 10 bar		 Temperatura robocza 0 - 110°C  
Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne ciśnienia i temperatury na indywidualne zamówienie.

*	do wspawania dodaj  L (np. BC200L)
	 kołnierzowe dodaj F (np. BC200F)

 Wydatek m3/h & l/s Dobrany 
SpiroCombi

m3/h

12,5

20 25 27 40 47 54 72 94
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144

180

215

288

360

405

500

575

650

810

850

1000

1060

1300

1530

1700

2120

3000 Standard

Hi-flow
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DN050 BC/BD050 HC/HD050

DN065 BC/BD065 HC/HD065

DN080 BC/BD080 HC/HD080

DN100 BC/BD100 HC/HD100

DN125 BC/BD125 HC/HD125

DN150 BC/BD150 HC/HD150

DN200 BC/BD200 HC/HD200

DN250 BC/BD250 HC/HD250

DN300 BC/BD300 HC/HD300

DN350 BC/BD350 HC/HD350

DN400 BC/BD400 HC/HD400

DN450 BC/BD450 HC/HD450

DN500 BC/BD500 HC/HD500

DN600 BC/BD600 HC/HD600

l/s
Ø

Rozbieralne DN 50 do DN 600
Hi-flow rozbieralne: DN 50 do DN 600

Standard: DN 50 do DN 600
Hi-flow: DN 50 do DN 600

Wielkość (d)
H 

[mm]
h 

[mm]
L 

[mm]
Wydatek 

[m3/h]
Wydatek

[l/s]
przy n p

[kPa]
Numer  

katalogowy

 22 mm łączka zacisk. 257 145 106 1,3 0,35 1,3 AC022

 22 mm łączka zacisk., pion. 246 - 97 1,3 0,35 1,7 AC022V

 G1 257 145 88 2,0 0,55 1,3 AC100 Mosiężne, pionowe: 22 mm

Mosiężne, 

poziome: 

22 mm i 1”

pion. = na rurociągi pionowe	 Prędkość przepływu ≤ 1m/s
Ciśnienie robocze 0 - 10 bar	 Temperatura robocza 0 - 110°C

Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne 
ciśnienia i temperatury na indywidualne zamówienie.

Dobierając separator o większych przyłączach, zachowujemy ten sam wydatek lecz zmniejszamy 
prędkość przepływu, dzięki czemu zyskujemy lepszą separację powietrza, zanieczyszczeń i niższe 
spadki ciśnienia (zmniejszenie strat energii).

Wybierz odpowiedni separator SpiroCombi:
1. Wybierz średnicę rurociągu. 2. Wybierz wymagany wydatek (przepływ). 
3. Za pomocą tabeli dobierz właściwy separator.

Standard vs. Hi-flow
Standardowe wyroby stalowe SpiroCombi przeznaczone są dla nominalnej prędkości przepływu  
do 1,5 m/s. Przy wyższych prędkościach, zwiększone turbulencje uniemożliwiają powstanie  
wystarczającej strefy uspokojenia dla optymalnej separacji w standardowej jednostce. Wyższa  
prędkość przepływu spowoduje również znaczny wzrost spadku ciśnienia. Dla instalacji, w których  
zalecane są wyższe prędkości przepływu (do 3 m/s) zalecane jest stosowanie separatorów typu Hi-flow.

nom. = 1,5 m/s max. = 3 m/s

Standard; nom. 1,5 m/s

Separatory rozbieralne
Modele rozbieralne, umożliwiające 
wyjęcie i wyczyszczenie lub 
wymianę rur SPIRO, proponowane 
są dla instalacji, w których 
przewidywana ilość zanieczyszczeń 
będzie bardzo duża.

=	standard; nominalna 
	 prędkość przepływu do 1,5 m/s

=	wybierz większą Ø lub niższy wydatek

=	Hi-flow zalecany; nominalna  
	 prędkość przepływu do 3 m/s
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SpiroCross - separator powietrza i zanieczyszczeń  
jako sprzęgło hydrauliczne

„Trzy funkcje  
w jednym urządzeniu.”

Dobre zrównoważenie hydrauliczne jest bardzo ważne dla systemów HVAC, 
szczególnie, gdy instalacje składają się z wielu obwodów grzewczych, układów 
pompowych. Także skuteczne usuwanie powietrza i zanieczyszczeń przyczynia się 
do osiągnięcia optymalnej wydajności systemu. Jednoczesne hydrauliczne 
równoważenie i separacja powietrza oraz zanieczyszczeń możliwe jest dzięki 
separatorowi SpiroCross.

Dzięki połączenie trzech urządzeń w jednym zyskujemy obniżenie kosztów zakupu, montażu  
i obsługi. Separator SpiroCross może być stosowany zarówno w projektowanych, jak i istniejących, 
remontowanych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

SpiroCross został opracowany przez Spirotech z wykorzystaniem metod obliczeniowej mechaniki 
płynów (ang. Computational Fluid Dynamics). Był także dokładnie sprawdzony na naszym 
stanowisku testowym (certyfikowanym przez TÜV) oraz w licznych działających instalacjach.

Zalety SpiroCross
 •	 Trzy funkcje w jednym urządzeniu.
 •	 Zamiast ośmiu, tylko cztery przyłącza.
 •	 Zrównoważona hydraulicznie instalacja.
 •	 Odpowiednie podmieszanie czynnika.
 •	 Rzeczywista, aktywna separacja powietrza 

i zanieczyszczeń.
 •	 Nawet najmniejsze mikropęcherze 

powietrza i najdrobniejsze 
zanieczyszczenia są separowane  
i usuwane z instalacji.

 •	 Zanieczyszczenia mogą być usunięte  
z instalacji bez przerywania jej pracy.

 •	 Bardzo niski, stały spadek ciśnienia.
 •	 Kompaktowa konstrukcja,  

niewielka przestrzeń montażu.

Dla separatorów SpiroCross dostępne  
są izolacje z pianki poliuretanowej.

1. Odpowietrznik automatyczny, który nie 
przecieka i nie musi być zamknięty

2. Zaczepy nośne ułatwiają montaż dużych 
separatorów.

3. Specjalna konstrukcja komora powietrznej 
chroni zawór przed zanieczyszczeniami  
i ma wystarczającą wielkość,  
by kompensować wahania ciśnienia.

4. Dostępne są różne wielkości i podłączenia. 
SpiroCross mosiężne z śrubunkami, stalowe  
z przyłączami kołnierzowymi  
lub do wspawania.

5. Rura SPIRO zapewnia odpowiednie 
podmieszanie czynnika.

6. Solidna konstrukcja gwarantuje  
bardzo długą żywotność.

7. Zbierające się zanieczyszczenia  
nie zakłócają przepływu.

8. Odpowiednio duża komora  
kolekcyjna.

9. Zawór spustowy do  
odprowadzania zebranego brudu.
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Otwarcie zaworu spustowego 
powoduje szybkie i skuteczne 
usunięcie zgromadzonych 
zanieczyszczeń.



15

spirocross®

Zasilanie i odbiór są dokładnie takie same. Ten 
„idealny” stan, w którym sprzęgło hydrauliczne 
jest właściwie niepotrzebne, występuje bardzo 
rzadko.

Klimatyzacja           Ogrzewanie
Sytuacja 1: Qp = Qs     ∆Tp = ∆Ts     T2 = T4

Unikalne właściwości rury SPIRO zapewniają aktywną separację powietrza  
i zanieczyszczeń, i  gwarantują idealne zrównoważenie instalacji przy  
odpowiednim podmieszaniu czynnika.  Specjalna konstrukcja pozwala separować 
nawet najmniejsze mikropęcherze i zanieczyszczenia bez obawy o zatkanie się 
urządzenia SpiroCross. Zbierające się zanieczyszczenia  nie zakłócają przepływu, 
dzięki czemu spadek ciśnienia na urządzeniu jest bardzo niski.

Jak właściwie działa sprzęgło 
hydrauliczne SpiroCross?
Zadaniem separatora jako sprzęgła  
hydraulicznego jest wyrównanie różnic  
przepływu objętościowego pomiędzy  
obwodem pierwotnym (zasilaniem - Qp)  
i obwodem wtórnym (odbiorem - Qs).   
Poniżej trzy sytuacje występujące w układach  
ze sprzęgłem hydraulicznym.

W przeciwieństwie do klasycznych filtrów siatkowych, zgromadzone zanieczyszczenia mogą być 
usunięte z instalacji bez przerywania jej pracy. Ta wielka zaleta pozwala oszczędzić czas  i koszty 
obsługi.

Separacja powietrza i zanieczyszczeń  
w idealnej równowadze

Odbiór jest większy niż zasilanie. Spowoduje to 
spadek różnicy temperatur ∆T pomiędzy T3 i T4. 
Część wody z powrotu ulegnie zmieszaniu  
z wodą zasilania. W rezultacie wydłuży się czas, 
w którym osiągnięta zostanie temperatura  
żądana w pomieszczeniach. Jeżeli to możliwe, 
należy zwiększyć moc kotła, agregatu  
chłodniczego.

Sytuacja 3: Qp > Qs     ΔTp < ΔTs     T1 = T3

Zasilanie jest większe niż odbiór. Spowoduje to 
spadek różnicy temperatur ∆T pomiędzy T1 i T2. 
Część wody z zasilania ulegnie zmieszaniu z wodą 
z powrotu. W rezultacie wydajność kotła,  
agregatu chłodniczego obniży się. Jeżeli to  
możliwe, należy obniżyć moc kotła, agregatu 
chłodniczego.

Urządzenia SpiroCross mogą być stosowane w instalacjach wypełnionych mieszaniną wody  
i glikolu (maks. 50%), z dodatkiem zatwierdzonych uszlachetniaczy, inhibitorów właściwych dla 
armatur i materiałów zastosowanych w instalacji. Nie stosować w instalacjach wody pitnej.

Standardowe wykonania SpiroCross przeznaczone są do pracy w instalacjach o temperaturze 
roboczej 0 - 100°C i ciśnieniu roboczym 0 - 10 bar. Od wielkości DN 50 korpus separatora  
wykonany jest ze stali. Połączenia kołnierzowe PN 16. Korpus separatorów 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 
wykonany jest z mosiądzu. Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne ciśnienia  
i temperatury na indywidualne zamówienie.

Patrz także „Ciśnienie statyczne i temperatura” na stronie 8.

Sytuacja 2: Qp < Qs     ∆Tp > ∆Ts     T2 = T4

 Specyfikacja techniczna SpiroCross XC
 Numer katalogowy* XC050 XC065 XC080 XC100 XC125 XC150 XC200 XC250 XC300

 Wielkość [DN] 50 65 80 100 125 150 200 250 300

 Wielkość OD [mm] 60 76 89 114 140 168 219 273 324

 H [mm] 815 905 999 1261 1546 1781 2321 2870 3388

 h [mm] 240 305 360 460 560 670 870 1100 1295

 h1 [mm] 337 349 369 450 543 606 776 935 1097

 L [mm] 260 260 370 370 525 525 650 750 850

 LF [mm] 350 350 470 475 635 635 775 890 1005

 Wydatek przy v=1,5 m/s [m3/h] 12,5 20 27 47 72 108 180 288 405

 Wydatek przy v=1,5 m/s [l/s] 3,5 5,5 7,5 13 20 30 50 80 113

 Moc [kW] (∆T = 200C) 294 462 630 1092 1680 2520 4200 6720 9450

 Moc [kW] ( T = 60C) 88 139 189 328 504 756 1260 2016 2835

 Objętość [l] 12 13 29 38 105 123 252 501 859

 Waga do wspawania L [kg] 16 19 33 43 95 110 230 349 571

 Waga kołnierzowe F [kg] 26 31 49 60 119 140 274 413 656

 Specyfikacja techniczna SpiroCross AX
 Numer katalaogowy AX100 AX125 AX150

 Wielkość d (gwint wewn. Rp) [”] 1 1 ¼ 1 ½

 H [mm] 515 515 515

 h [mm] 144 144 144

 D [mm] 80 80 80

 L [mm] 236 236 236

 Wydatek przy v=1 m/s [m3/h] 2,0 3,6 5,0

 Wydatek przy v=1 m/s [l/s] 0,55 1,0 1,4

 Moc [kW] ( T = 200C) 46 84 118

 Moc [kW] ( T = 60C) 14 25 35

 Objętość [l] 1,5 1,5 1,5

 Waga [kg] 6,5 6,5 6,5

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

* do wspawania dodaj  L (np. XC200L), kołnierzowe dodaj F (np. XC200F)



spiroTECH IZOLACJE
Separatory mosiężne

spiroTECH IZOLACJE
Separatory stalowe

spiroTECH IZOLACJE
Sprzęgła hydrauliczne  
z funkcją separacji  
powietrza i zanieczyszczeńIzolacje z pianki poliuretanowej dla:

 •	mosiężnych separatorów powietrza 		
	 SPIROVENT typu AA,
 •	mosiężnych separatorów zanieczyszczeń 		
	 SPIROTRAP typu AE.

Izolacje z pianki poliuretanowej dla:
 •	stalowych separatorów powietrza 		
	 SPIROVENT typu BA, DN50-DN150,
 •	stalowych separatorów zanieczyszczeń 		
	 SPIROTRAP typu BE, DN50 - DN150.

Izolacje z pianki poliuretanowej dla:
 •	separatorów SPIROCROSS typu XC, 
	 DN50-DN150,
 •	separatorów SPIROCROSS typu AX.
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Izolacje dla separatorów Spirotech

Wykonane z pianki poliuretanowej izolacje dla separatorów Spirotech to nie tylko 
estetyczny wygląd ale przede wszystkim:
•	 ochrona separatorów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem 

środowiska,
•	 oszczędność energii,
•	 ograniczenie wykraplania się wilgoci w instalacjach chłodniczych,
•	 zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń,
•	 ochrona użytkownika, instalatora, serwisanta przed oparzeniem w instalacjach 

grzewczych.

Separatory podciśnieniowe
Dla instalacji chłodniczych należy zamawiać 
separatory podciśnieniowe SpiroVent 
Superior S6 / S10 / S16 wyposażone  
w specjalną izolację.
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sOLAR AUTOCLOSE

SpiroTop Solar
AutoClose

SpiroVent Solar
AutoClose

SpiroVent Solar pionowy
AutoClose

Niezawodny, szczelny, wydajny  
odpowietrznik automatyczny, umożliwiający 
odpowietrzanie i napowietrzanie (podczas 
opróżniania) instalacji. Maksymalna 
temperatura pracy 180°C.

Separator SpiroVent skutecznie usuwa  
w sposób ciągły, nieprzerwany, powietrze 
wolne i mikropęcherze powietrza przy bardzo 
niskim, stałym spadku ciśnienia. Eliminuje 
ręczne odpowietrzanie i przyspiesza 
uruchomienie instalacji. Maksymalna 
temperatura pracy 180°C.

Wersja separatora mikropęcherzy SpiroVent 
na rurociągi pionowe. Jak we wszystkich 
odpowietrznikach i separatorach z dopiskiem 
Solar, maksymalna temperatura pracy 180°C.

AutoClose
Funkcja AutoClose występuje  
w automatycznych odpowietrznikach  
i separatorach powietrza.
Podczas pracy z temperaturą poniżej 95°C 
zawór odpowietrznika/separatora powietrza 
działa normalnie (rys.1).
Po przekroczeniu tej temperatury działa 
blokada termiczna (rys.2) - zawór 
odpowietrzający jest blokowany i medium 
ogrzewcze w postaci pary nie „ucieka”  
z instalacji. Po obniżeniu się temperatury do 
około 85°C zawór odpowietrzający działa 
normalnie, pracując jak w klasycznym  
o odpowietrzniku SpiroTop lub separatorze 
powietrza SpiroVent.

SOLAR AUTOCLOSE

rys.1

rys.2
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Urządzenia dla instalacji solarnych

L
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Niska wydajność, nadmierne zużycie elementów, przerwy w działaniu a nawet 
tzw. „suchobieg” to tylko niektóre z problemów powodowanych przez powietrze  
w instalacji.

 •	 Powietrze przyspiesza starzenie się płynu solarnego, co może prowadzić do zwiększenia 	
	 gęstości płynu i blokowania paneli bądź ich zupełnego uszkodzenia.
 •	 Powietrze w instalacji może prowadzić do częściowego lub zupełnego zapowietrzenia 	
	 kolektorów. Spowoduje to tak duży spadek wydajności kolektorów, że instalacja solarna 	
	 stanie się zupełnie nieopłacalna.
 •	 Obecność powietrza w instalacji przyspiesza korozję i powstawanie zanieczyszczeń, które 	
	 zmniejszają wydajność instalacji i skracają czas życia urządzeń i armatur.

Zawór AutoClose: otwarty podczas normalnej pracy instalacji, 
zamknięty, gdy staje się  
to konieczne.
W instalacjach solarnych, przed 
odpowietrznikami montowane są zawory 
odcinające, by zapobiec uszkodzeniu 
termicznemu, odparowaniu czynnika lub 
suchobiegowi. Dzięki urządzeniom Spirotech 
z opatentowanym mechanizmem AutoClose, 
zawory odcinające stają się zbędne i możemy 
uzyskać instalację solarną maksymalnie 
odpowietrzoną.

PionowePoziome

H [mm] h [mm] L [mm] Wydatek  
[m3/h]

Wydatek  
[l/s]

przy p  
[kPa]

Numer  
katalogowy

Numer kat.  
AutoClosee

 22 mm.  łączka zacisk. 153 20 106 1,3 0,35 1,3 AA022/008 AA022FBA08

 22 mm.  łączka zacisk., pion. 220 - 104 1,3 0,35 1,5 AA022V/008 AA022VFBA08

 G ¾ 153 20 85 1,3 0,35 1,3 AA075/008 AA075FBA08

 G ¾V 210 - 84 1,3 0,35 1,5 AA075V/008 AA075VFBA08

 G1 180 35 88 2,0 0,55 1,3 AA100/008 AA100FBA08

 G1V 210 - 84 2,0 0,55 2,4 AA100V/008 AA100VFBA08

 G1¼ 200 40 88 3,6 1,0 1,3 AA125/008 AA125FBA08

 G1½ 234 42 88 5,0 1,4 1,3 AA150/008 AA150FBA08

SpiroVent Solar

Typ Materiał d Materiał 
pływaka

Temperatura 
maks.

Ciśnienie 
robocze

Waga
[kg]

Numer 
katalogowy

Numer kat. 
AutoClose

SpiroTop Solar Mosiądz G½ PP 180°C 10 bar 0,7 AB050/008 AB050FBA08

SpiroTop Solar

Wielkość (d)

pion. = na rurociągi pionowe	 Prędkość przepływu ≤ 1m/s
Ciśnienie robocze 0 - 10 bar	 Temperatura robocza 0 - 110°C

Urządzenia wykonane z innych materiałów, na inne 

ciśnienia i temperatury na indywidualne zamówienie.

Zalety AutoClose:
 •	 zapobiega zapowietrzeniu instalacji;
 •	 przeciwdziała degeneracji płynu solarnego;
 •	 płyn solarny nie odparuje poprzez  
	 odpowietrznik (brak suchobiegu);
 •	 brak potrzeby wyjścia na dach, poddasze 		
	 dla ręcznego odpowietrzania;
 •	 maksymalnie wydajna i odpowietrzona 		
	 instalacja;
 •	 przeznaczony dla nowych, jak i i istniejących 	
	 instalacji.
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Montaż urządzeń SPIROTECH

sCHEMATY MONTAŻU

źle dobrze dobrze dobrze

Miejsce montażu odpowietrznika
automatycznego SPIROTOP

System grzewczy

System grzewczy - wersja pionowa System chłodniczy

System grzewczy - wersja pionowa System chłodniczy

System grzewczySystem chłodniczy
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Rysunki i rozwiązania w tej broszurze są przykładowe.
Z chęcią udzielimy Państwu porad dotyczących konkretnych problemów.
Zmiany i błędy w druku zastrzeżone.
©Copyright Spirotech bv. Żadna część niniejszej publikacji nie może być
używana bez uprzedniej pisemnej zgody Spirotech bv.

Spirotech is a Spiro Enterprises company.

Spirotech projektuje i wykonuje urządzenia znajdujące zastosowanie w instalacjach branży 
HVAC. Produkty i proponowane przez Spirotech rozwiązania pomagają ograniczyć zużycie 
instalacji, koszty, obsługę i serwis, jednocześnie zwiększając wydajność i energooszczędność.

Spirotech zasłużył sobie w świecie na miano prawdziwego specjalisty. Wiodący producenci 
urządzeń i armatur dla instalacji branży HVAC polecają produkty Spirotech, podkreślając ich 
wysoki standard oraz  przyszłościowe spojrzenie firmy i proponowanych przez nią rozwiązań.

Dzięki bardzo dużej międzynarodowej sieci dostawców, każdego dnia użytkownicy na całym 
świecie czerpią korzyści z produktów i pomysłów Spirotech.

Spirotech: pomysły, produkty i porady

ul. Rzepakowa 5E 
31-989 Kraków
Tel.	 +48 12 645 03 04
Faks	+48 12 645 03 33
info@husty.pl
www.husty.pl


